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1. Vorwort 

Die Stadtwerke Saarlouis GmbH legt als Anbieter für Telekommunikationsdienstleistungen in 
dieser Schnittstellenbeschreibung nach § 74 TKG, die technischen und organisatorischen 
Details offen, die für den Zugang zu Ihren Netzen und Diensten notwendig sind. 
 

2. Glasfaseranschluss 

2.1 GPON 

Im GPON-Netz der Stadtwerke Saarlouis GmbH, liegt der Netzabschlusspunkt für den Kunden 
standardmäßig hinter dem bereitgestellten Optical Network Termination (ONT), welches direkt 
am Optical Line Termination (OLT) angebunden ist. Dieser aktive Abschlusspunkt dient als UNI 
und an diesem, kann der Router betrieben werden um die verfügbaren Produkte und Dienste 
zu nutzen. Der Kunde hat auch die Möglichkeit einen eigenen ONT zu betreiben, wenn dieser 
die Anforderungen an die optische Schnittstelle (definiert in 2.2) erfüllt. 
 

2.2 Passiver optischer Netzabschluss 

Der physikalische Abschluss der Glasfaser wird in einer wandmontierten Glasfaserverteiler 
(GF-AP) realisiert. Die ankommende Glasfaser des Typ ITU-T G.657(Singlemode) wird dort 
auf dem Steckertyp LC/APC abgeschlossen. 
 
Technische Parameter der GPON-Schnittstelle: 
• Senderichtung (TX) Wellenlänge:   1310 nm 
• Empfangsrichtung (RX) Wellenlänge: 1490 nm 
 

2.3 Schnittstellen des ONT 

Der standardmäßig eingesetzte ONT hat die folgenden Spezifikationen: 
1 LAN/Ethernet-Port zur Anbindung des Kundenrouters 

- Steckertyp RJ45 
- Ethernet-Anschlussart 100/1000 BaseT, Full Duplex, AutoNeg 

3. Dienste auf dem Glasfaseranschluss 

3.1 Telefonanschluss 

3.1.1 SIP-basierter Telefonanschluss 

Der Netzzugang für den SIP-Telefonanschluss basiert auf dem Internetanschluss in Kapitel 
3.2. Der SIP-Telefonanschluss kommuniziert auf Basis der Protokolle SIP (RFC 3261) und 
RTP (RFC3550). 
 

3.2 Internetanschluss 

Beim Internetanschluss wird das Zugangsprotokoll PPPoE mit Benutzername und Passwort 
verwendet, um Kundenbenutzer zu erkennen und zu autorisieren. Nach erfolgreicher 
Autorisierung erhalten die eingesetzten Router automatisch eine IPv4 und IPv6 Adresse. 
Die IPv4 Adresse ist standardmäßig nicht öffentlich gemäß RFC6598.  
Es ist möglich als Produkt-Option eine öffentliche IPv4 Adresse zu erhalten.  
Die vergebene IPv6 Adresse befindet sich stets in einem /56 Adressbereich.  
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4. Glossar 

Bezeichnung Beschreibung 

TKG Telekommunikationsgesetz 

GPON Gigabit Passive Optical Network 

ONT Optical Network Termination 

OLT Optical Line Termination 

UNI User to Network Interface 

SC-APC Stecker und Schlifftyp eines 
Glasfaserabschlusses 

GF-AP Glasfaser-Abschlusspunkt 

G.657 Glaserkabel Standard 

RJ-45 Stecker- und Buchsen-Typ elektrischer 
Netzwerkverkabelung 

IPv4 Internet Protocol Version 4 

IPv6 Internet Protocol Version 6 

RFC6598 Spezifikation Carrier Grade NAT 

PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet 

 


